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De hele dag lang productief

Volledig toetsenbord met een 
draadloze RF 2,4 GHz-verbinding 
voor productiviteit de hele dag door. 
Met programmeerbare toetsen krijgt 
u snel toegang tot uw veelgebruikte 
snelkoppelingen. 

Uiterst betrouwbaar

Dit draadloze toetsenbord is gebouwd 
om lang mee te gaan en heeft een 
toonaangevende gebruiksduur 
van de batterij tot 36 maanden.1 
Dell Advanced Exchange Service2 
biedt u extra gemoedsrust, 
door u tijdens de beperkte 
hardwaregarantie3 van 3 jaar binnen 
één werkdag een vervanging te 
sturen. Dankzij rigoureuze tests 
werkt uw toetsenbord perfect met 
uw Dell systemen.

1 Gebaseerd op een interne analyse van Dell van de berekeningen van de gebruiksduur van de batterij in november 2020. De resultaten variëren, afhankelijk van het gebruik, de 
gebruiksomstandigheden en andere factoren.

2 Vervangend onderdeel/eenheid wordt, indien nodig, verzonden na het voltooien van een telefonische/online diagnose. Er worden kosten in rekening gebracht als een defect onderdeel niet retour 
wordt gezonden. De beschikbaarheid verschilt.

3 U kunt een exemplaar van de beperkte hardwaregarantie aanvragen bij Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, Verenigde Staten, of ga naar www.dell.com/warranty.

Werk met comfort

Werk met een van de stilste 
draadloze toetsenborden, 
zowel tijdens een telefonische 
vergadering als wanneer 
u fysiek in de buurt van anderen 
bent. Kantel de pootjes op het 
toetsenbord met twee instelbare 
hoeken, zodat u de gewenste 
typpositie kunt kiezen.

http://www.dell.com/warranty


Advanced Exchange Service
zorgt ervoor dat de volgende 
werkdag een vervangend exemplaar 
naar u wordt verzonden indien het 
toetsenbord binnen de garantieperiode 
van 3 jaar defect raakt.2

128-bits AES-versleuteling (Advanced 
Encryption Standard)
op het toetsenbord om de gegevensoverdracht 
tussen apparaten te beschermen, zodat u een 
veilige verbinding hebt tijdens het typen.

Getest en gecertificeerd om naadloos 
te werken met Dell systemen

P ro d u c t i v i t e i t  b i n n e n  h a n d b e re i k 

Verhoog de productiviteit met dit goed ontworpen toetsenbord met een toonaangevende gebruiksduur 

van de batterij van maximaal 36 maanden1.

1 Gebaseerd op een interne analyse van Dell van de berekeningen van de gebruiksduur van de batterij in november 2020. De resultaten variëren, afhankelijk van het gebruik, de 
gebruiksomstandigheden en andere factoren. 

2 Vervangend onderdeel/eenheid wordt, indien nodig, verzonden na het voltooien van een telefonische/online diagnose. Er worden kosten in rekening gebracht als een defect onderdeel 
niet retour wordt gezonden. De beschikbaarheid verschilt.
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Programmeerbare toetsen

Aan/uit-schakelaar

Speciale toetsen

CAPS lock Indicator voor de gebruiksduur 
van de batterij

Num lock

Instelbare kantelhoek



MODEL 

KLEUR

CONNECTIVITEIT

GEBRUIKSDUUR VAN DE 
BATTERIJ

ONDERSTEUNDE 
BESTURINGSSYSTEMEN

SOFTWARE

GARANTIE

INHOUD VAN DE VERPAKKING

TYPMECHANISME

PROGRAMMEERBARE 
TOETSEN

MULTIMEDIATOETSEN

KANTELAANPASSING

AFMETINGEN

GEWICHT (ZONDER 
BATTERIJEN)

BEVEILIGING

Dell draadloos toetsenbord - KB500

Zwart

Draadloos - 2,4 GHz

36 maanden1

2,4 GHz
• Windows 7, Windows 8.1, 10 en 11; Mac; Linux (Red Hat Enterprise 8.0 /Ubuntu 18.4); 

Chrome; Android-besturingssysteem

Dell Peripheral Manager
• Windows 10, 11 of hoger

Dell Peripheral Manager (Compatibel met Windows)
• Apparaten koppelen
• Sneltoetsen programmeren
• Batterij-/verbindingsstatus bekijken
• Firmware-updates 

3 jaar Advanced Exchange Service2

Toetsenbord 
USB-ontvanger
Batterijen (2 x AAA)
Documentatie

Plungertoetsen

F1-F12

3 multimediatoetsen (Vol+, Vol-, Luidspreker dempen)

5° / 9°

Hoogte: 34 mm (1,34 inch)
Lengte: 433 mm (17,05 inch)
Breedte: 123 mm (4,85 inch)

400 g (0,88 lbs)

128-bits AES-versleuteling

T E C H N I S C H E  S P E C I F I C AT I E SF U N C T I E

De beschikbaarheid van het product verschilt per land. Neem contact op met uw Dell vertegenwoordiger of ga naar Dell.com voor meer informatie.

1 Gebaseerd op een interne analyse van Dell van de berekeningen van de gebruiksduur van de batterij in november 2020. De resultaten variëren, afhankelijk van het gebruik, de 
gebruiksomstandigheden en andere factoren. 

2 Vervangend onderdeel/eenheid wordt, indien nodig, verzonden na het voltooien van een telefonische/online diagnose. Er worden kosten in rekening gebracht als een defect onderdeel 
niet retour wordt gezonden. De beschikbaarheid verschilt.
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